
Sonda zasolenia OxyGuard – prosta 
i niezawodna w akwakulturze
Sonda zasolenia OxyGuard została
zaprojektowana specjalnie z myślą o hodowli
ryb. Dzięki fabrycznej kalibracji i
automatycznej kompensacji temperatury jest
wyjątkowo łatwa w obsłudze. Wykorzystuje
technologię indukcyjną, która ogranicza wpływ
zanieczyszczeń – wystarczy, że otwór w
sondzie pozostaje drożny i względnie czysty.
Dzięki temu pomiary są stabilne i nie
wymagają częstego czyszczenia. Solidna
konstrukcja sprawia, że urządzenie sprawdza
się nawet w trudnych warunkach
hodowlanych.
Pomiar zasolenia odbywa się zgodnie z
międzynarodową skalą PSS-78 (Practical
Salinity Scale 78).

Wysoka dokładność pomiaru zasolenia
w wodzie

Odporność na zanieczyszczenia dzięki
technologii indukcyjnej

Automatyczna kompensacja
temperatury

Gotowość do pracy bez potrzeby
kalibracji

Miernik Zasolenia

Parametry: Zasolenie, ppt (‰), 
Temperatura (°C lub °F). 
 Kabel: Standardowa długość 3 m, inna na
zamówienie, 
Warunki pracy: Sonda -5 do +45°C, urządzenie
-20 to +60°C. 
Hermetyzacja: Krótkoterminowa wodoodporność
do max. 5m głębokości, 
Zakres pomiaru: 0 do 50 ppt zasolenia,
temperature -5 do +45°C Fabryczna kalibracja:
Zgodnie z PSS-78. 
Dokładność: +/- 1 ppt pomiędzy 2 a 42 ppt oraz
temp. pomiędzy -2 do +35°C. 
Powtarzalność: Zazwyczaj lepsza niż +/- 0.5%
mierzonej wartości 
Czas odpowiedzi: Około 2 sekund, temperatura
niezmienna

Specyfikacja techniczna

Zastosowanie

Zalety Miernika

• Monitorowanie wody pitnej 
• Ochrona zbiorników wodnych

 • Hodowla ryb (słodko i słonowodnych) 
• Technologia wody (komunalna,

przemysłowa)
 • Inżynieria wodna i ściekowa

 • Uniwersytety i instytucje dydaktyczne 

Potrzebujesz dodatkowych informacji, lub chcesz
uzyskać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb?
Zeskanuj kod QR, aby się z nami skontaktować!


